


DIŞ EYLEMLER ALANINDA ARAÇ TEKLIFLERI IÇIN TASLAK TEKNIK ŞARTNAME HAZIRLANMASINA YÖNELIK KILAVUZ İLKELER
Komisyon’un, AB tarafından finanse edilen sözleşmelerin verilmesine yönelik rekabete dayalı ihalelerde eşit şartlarda mümkün olduğunca geniş çaplı katılımı temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yasal yükümlülüğü bulunmaktadır.
Rekabetin bozulmasını önlemeye yönelik tavsiyeler:
· Gereken ekipmanın son derece detaylı teknik özelliklerini vermek yerine,
· Ekipmandan bekleneni açıklayınız (örneğin arazi müdahale aracı, her tür yolda en fazla sekiz kişi artı ekipman ve valiz taşıyacak şekilde kullanılacaktır).
· Aracın genel yapısal özelliklerini açıklayınız, örneğin: 
· Motor tipi (ör. dizel)
· Maksimum yakıt tüketimi (ör. Şehirlerarası yolda 100 km’de 7,5 ila 8,5 L)
· Azami boyut ve ağırlık (net rakamlar verilmesinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, asgari veya yaklaşık rakamlar kullanın veya dolaylı referans gösterin, örneğin arabanın kullanımını tarif ederek. İç boyut, operasyon kıyafetleri giymiş 8 kişiye uzun mesafede yeterli konfor sağlamalı ve harita ve not defterlerinin geçici olarak kullanımına imkân tanımalıdır) 
· Renk (uygun olan yerlerde bir referans numarası belirtiniz veya Teknik Şartnameye bir kartela iliştiriniz)
· Minimum alet ve aksesuarlar (aracın kullanılacağı ülkedeki mevzuatla öngörüldüğü şekilde)
· Hız 
· Süspansiyon ve lastik tipi (örneğin Araç, karayolunda ve arazide çalışmaya uygun olmalıdır).
· Uygun olan yerlerde ölçüt değer olarak uluslararasınca kabul görmüş genel standartları belirtiniz: Örnekler: (Avrupa Standartları için):
· Yakıt emisyonu: Euro E5 
· Şanzıman, direksiyon ve frenleme sistemi (örneğin 70/311/AET’nin imalat, kurulum ve test şartnamesine göre direksiyon sistemi, servis ve el freni ebadı, M1 sınıfı araçlar için 71/320/AET’ye uygun olmalıdır)
· Aydınlatma, sinyal ve haberleşme ekipmanı (örneğin 76/756/AET’ye göre)
· Güvenlik için genel gereklilikleri belirtiniz, örneğin:
· Kayar kapı, arka kapılar ve tavan da dahil olmak üzere dış cidarlar, ısıya, soğuğa, gürültüye ve içerden buğulaşmaya karşı yeterince izole edilmiş olmalıdır. Buğulaşma için kullanılan malzemeler yanıcı olmayan türden olmalıdır. 
· Kullanılan malzemeler çevreyi kirletici türden olmamalı ve kullanıcıların sağlığını etkilememelidir. 
· Garanti: 
· Motor, akü, korozyon, lastikler vs. için minimum gereklilikleri belirtiniz.  
· Ayırımcı uygulamalardan kaçınınız:
Teknik şartnamelerdeki gerekliliklerin çok dar olması, örneğin:
· Motorun detaylı özellikleri veya otomobilin diğer kısımları: (örneğin motor için: 3956cc (4 litre) V6, 24 valf, VVT-i DOHC).
· Yalnızca belirli otomobil üreticileri tarafından kullanılan özel bir yeni teknolojinin belirtilmesi


Teknik şartnamede, ortak ülkede uygulanan homologasyon gereklilikleri ile uygun olan yerlerde araçların yapımı ve güvenliğine ilişkin uluslararasınca kabul görmüş genel standartlar daima dikkate alınmalıdır (teknik şartnamedeki standartları belirtiniz). 

Satış sonrası hizmet olup olmadığını göz önünde bulundurmak şarttır. 
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